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den Felder und die zu erwartenden
Bewegungsrichtungen ein.

b) Ziehen Sie aus |lhrer Skizze
Schliisse hinsichtlich der Schal-
tung zur Umkehrung der Drehrich-
tung bei Gleichstrommotoren.

Zeichnen Sie die Verbindung der Spannungsquelle mit dem Motor und dem Schalter in der richtigen
Weise.

Skizzieren Sie dazu die Bauteile ab und ergéanzen Sie die fehlenden Verbindungsleitungen.
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Elektromotoren unterscheiden sich u. a. durch ihr Verhalten beim Anlaufen und bei Uberlastung sowie
ihre Eignung zur Drehzahlanderung.

Beschreiben Sie folgende Merkmale des Synchronmotors:
a) das Verhalten beim Anlaufen,

b) das Verhalten bei Uberlastung,

¢) die Eignung zur Drehzahldnderung.

Eine Bohrmaschine und ein groBer Schleifbock werden durch Asynchronmotoren angetrieben.
Die Bohrmaschine kann direkt eingeschaltet werden. Der Schleifbock hingegen muss in zwei Stufen ein-
geschaltet werden.

a) Was kann man aufgrund des einfachen Anlassens liber die Leistung des Bohrmaschinenantriebs
sagen?

b) Was geschieht beim zweistufigen Einschalten des Schleifbockmotors hinsichtlich der Schaltung der
Standerwicklungen des Motors?

¢) Was wird geschehen, wenn man beim Einschalten des Schleifbocks sofort auf die zweite Stufe durch-
schaltet?









